Datenblatt

rombus Tertia E3020 Silent Server

Der Tertia E3020 ist ein Standardserver, der seinen
Einsatz tberall dort findet, wo u.a. auch das Budget
im Vordergrund steht. Ausgestattet mit einem Raid-1
Array, einer INTEL XEON CPU und einer
SUPERMICRO-Plattform, sorgen hier hochwertige
Komponenten fiir einen zuverlassigen und leisen
Betrieb.

Hersteller-Informationen

Technische Daten

Prozessor Intel Xeon X3440 Artikel-Nr. : 15081014
Gehéause Silent Mini Server Tower
CPU-Typ Intel Sockel 1156 Hersteller : rombus
Netzteil 300Watt 80+
Chipsatz Intel 3420 Server Chipset Garantie : 12 Mon. VOS / 36 Mon. Bring-in
Grafik Server VGA on Board
Laufwerke DVD-ROM
Festplatte 2*500GB SATAIl =.
NS
RAM 2 x 2048 MB DDR3 1333 ECC reg. ool )
’ : = @Kingston 2%
LAN 2*10/100/1000MBit LAN onBoard Eowestil k] igital
Tastatur Business Tastatur intaHggt
Maus Business optische Maus
. 2*PS/2 VGA Sub-D 2*LAN (RJ45) Seriell (RS232)
Schnittstellen ext. 2*USB 2.0
Schnittstellen int. 5*USB 2.0 Header 1*PCI Slot 3*PCl-e 8 Slot
Controller 6*SATAII Controller mit RAID 0,1,5,10,Single
Disk/JBOD
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